
Technický list

TYP PODLAHOVÉ KRYTINY:
PVC podlahová krytina, parametry dle EN 651    PN-EN 14041:2006/AC:2007

OBLAST POUŽITÍ PN-EN ISO 10874

 Třída 33 - komerční - vysoký  Třída 42 - lehký průmysl - průměrný

VLASTNOSTI DLE PN-EN 14041

PN-EN 13501-1 Třida hořlavosti Cn-S1 PN-EN 13893 Odolnost proti 
skluzu ≥0,3

PN-EN 1815 Antistatické 
chování <2,0 kV PN-EN 1081 Elektrický odpor <1,0 x 109 Ω

PN-EN 14041 Elektrické chování (statická 
elektřina) - klasifikace antistatické a disipativní podlahové krytiny

OSTATNÍ VLASTNOSTI

PN-EN 651 Odolnost proti 
opotřebení třída T PN-ISO 105-

B02
Stálobarevnost - 

umělé světlo min. 6

PN-EN ISO 
23999

Rozměrová stá-
lost / Zvlnění po 

zahřátí
max. 0,4 % / 
max. 8 mm PN-EN 425 Testování na pou-

žití kolečkové židle
bez poško-

zení

PN ISO 717-
2:2013

Útlum kročejového 
hluku 13 dB PN-EN ISO 

24343
Odolnost vůči bo-
dovému zatížení

max. 
0,2 mm

PN-EN ISO 
26987

Odolnost vůči 
chemikáliím dobrá PN-EN 424

Vliv simulovaného 
pohybu nábytkové 

nožky
bez poško-

zení

Hygienické 
hodnocení

Č.
38/322/42/2013 pozitivní Podlahové vytápění 

teplovodní až 27 °C

Nařízení REACH ES 1907/2006 Nevztahuje 
se

1) Tolerance celkové tloušťky dle PN-EN 651 / +0,18 mm - 0,15 mm
2) Tolerance tloušťky nášlapné vrstvy dle PN-EN 651 / +0,13 % - 0,10 %
3) Tolerance celkové hmotnosti dle PN-EN 651 / +13 % -10 %

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

PN-EN ISO 
24346 Celková tloušťka 2,2 mm /1 PN-EN ISO 

24341 Délka role 25 / 35 / 25 m

PN-EN ISO 
24340

Tloušťka nášlapné 
vrstvy 0,50 mm /2 PN-EN ISO 

24341 Šíře role 2 / 3 / 4 m

PN-EN ISO 
23997 Celková hmotnost 1,95 kg/m2 /3


