
TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ podlahy: vinylová podlahová krytina

 Třída zátěže: EN ISO 10874
23 - 32

Celková tloušťka: 2,5 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,5 mm

Délka role: 25 m 

Šířka role: 2; 3 a 4 m

Hmotnost: 2,5 kg / m2

Odolnost vůči bodovému zatížení: ≤ 0,2 mm

Skupina oděru: T
≤ 2 mm3

Kolečkové židle: ano

Krokový útlum: 12 dB

Barevná stálost: ≥ 6

Stálost rozměru: ≤ 0,10 %

Podlahové vytápění: EN ISO 10456
0,02 m2/kW

Třída hořlavosti:
EN 13501-1
Lepeno na dřevo - Cfl-s1
lepeno na cement - Bfl-s1

Antistatické chování: EN 1815
≤ 2 kV

Protiskluznost: EN 13893
DIN 51130

μ ≥ 0,3
R10

Recyklování: OK

Některé technické údaje mohou vykazovat mírnou odchylku či mohou být nepřesné. Společnost Tarkett si vyhrazuje právo 
měnit technické specifikace tohoto produktu - barvy a materiály, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.


