Textilni zkudebni Gstav

TEXTILNI ZKUSEBNI USTAV, s.p.

CERerﬂKACNi ORGAN PRO CERTIFIKACI VYROBKU
VACLAVSKA 6, 658 41 BRNO, CESKA REPUBLIKA

vydéava

vg'robci: Fatra, a.s., tfida Tomase Bati 1541, 763 61 Napajedla, Ceska republika
IC: 27465021

OSVEDCENI

¢islo: 14 — 192
kterym se potvrzuje, Ze vyrobek:
THERMOFIX druh 1025

heterogenni vinylova podlahova krytina s vloZenym skelnym rounem

varianta: FATRA IMPERIO druh 1027
heterogenni vinylova podlahova krytina (bez vloZzeného skelného rouna)

materidlové sloZeni: polyvinylchlorid
celkova tloustka: 2,0 mm a 2,5 mm
hustota nalapné vrstvy: 1290 £ 50 kg.m??

vyhovuje pozadavkim normy:

« CSN EN 649:2011 Pruzné podlahové krytiny — Homogenni a heterogenni
polyvinylchloridové podlahové krytiny — Specifikace
(¢l. 4.2.1 Klasifikace podle odolnosti proti opotiebeni, Tabulka 2 - Ztrita objemu F.)

Vysledky zkousky a hodnoceni dle normy CSN EN 649:2011
Tabulka 2 - Pozadavky na klasifikaci do tfid odolnosti proti opotiebeni

ZkuSebni metoda Vlastnost PoZadavek na klasifikaci | Zjidt€na hodnota | Hodnoceni
, Zitrata objemu tiida T ;
CSN EN 660-2 1,9
F, (mm’) F,<2,0 : Vyhowmie

CSN EN 660-2 Pruzné podlahové krytiny — Zjitovéani odolnosti proti opotfebeni — Cast 2: Metoda Frick-Taber.

Heterogenni vinylové podlahové krytiny THERMOFIX druh 1025 a FATRA IMPERIO
druh 1027 jsou klasifikovany do tfidy T podle odolnosti proti opotiebeni v souladu
s ¢lankem 4.2.1 vySe uvedené normy.

Osvédceni bylo vydano na zakladé zadosti ¢. COV/14/275 ze dne 01.12.2014. Podkladem pro vydani
osvéd&eni je protokol o zkouskach &. FZZ 12/0948 ze dne 11.12.2012, vydany AZL TZU v Brné.

Datum vydani osvéd¢eni: 10.12.2014 Osvédceni vydala:
D‘ Al

Platnost osvéd¢eni do: 31.12.2016 \ B, -,
Jitka Paulové
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